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ElektroMag
Ergonomische Mikroskopie in Perfektion

Komfort-Zoom/ 
Komfort-Basic Plus

Mikroskop-Roadshow
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ElektroMag
OMS3200 R2

	 Binokulartubus mit Anzeige 
des Augenabstandes

	 Die Anzeige des Augen­
abstandes erlaubt es, das 
Mikroskop schnell auf den 
individuellen, bekannten 
Pupillenabstand einzustellen.

	 Weitwinkelokulare (12,5x)
	 Weitwinkelokulare für ein größt­

mögliches Sehfeld, erhältlich mit oder 
ohne Fadenkreuz-Kennzeichnung. Die 
Okulare ermöglichen die Einstellung 
der Dioptrienwerte und sind daher für 
Brillenträger bestens geeignet. 

	 LED-Beleuchtung
	 Die LED-Lichtquelle (150.000 Lux) 

bietet die Möglichkeit, den Licht­
kegel entsprechend der Bedürfnis­
se einzustellen. Zudem können ein 
Orange- oder Grünfilter einge­
schwenkt werden.

	 Kontroll-Display
	 Bietet einen Überblick 

über alle Haupt­funktionen.

	� Verschiedene Lichtkegel und integrierte Filter
	 - �Orangefilter dient als Schutz vor  

frühzeitiger Polymerisation 
	 - �Grünfilter für die bessere Detailsicht  

bei blutigen Szenarien

Zubehör

Preis: 36.110 €

A - Anti-Reflect-Modul (optional)
B - Großer Lichtkegel
C - Orangefilter
D - Grünfilter
E- Kleiner Lichtkegel
F - Mikro-Lichtkegel 

Spezialtubus mit 
Vergrößerungsboost
Mit dem Spezialtubus 
lässt sich die Ver­
größerung um bis zu 
150 % erhöhen.

Laserfilter (intern)
Interne Laserfilter für diverse 
Wellenlängen: LF60 (660 nm),  
LF80 (800-830 nm), LF90 (940 nm), 
LF100 (980 - 1064 nm),  
LF200 (2780 - 2940 nm).

Kariesdiagnostik
Präzise Kariesentfer­
nung dank fluoreszie­
render LED-Lampe.

Zweite LED-Lichtquelle 
Bei einem Arbeits­
abstand von 250 mm 
erhöht sich die 
Beleuchtungsstärke auf 
210.000 Lux. 

Zweite LED-Lichtquelle
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	 Funktionsgriffe
	 Die ergonomischen Hand­

griffe dienen gleichzeitig als 
Bedienelement, mit welchen 
der Zoom, der Fokus, die Helligkeit sowie 
Foto- und Videoaufnahmen einfach  
per Knopfdruck elektronisch gesteuert 
werden können. 

Motorischer Zoom  
Bequeme Einstellung des stufenlosen, 
motorischen Zooms via Joystick. 

	 Magnetische Fixierung
	 Die Magnetbremsen erlauben eine einfache 

und präzise Positionierung des Mikroskops. 
Per Knopfdruck am Funktionsgriff können die 
Magnetbremsen gelöst und das Mikroskop in 
die gewünschte Position gebracht werden.

Integrierter motorischer VarioDist  
Variabler Arbeitsabstand von 
200 bis 450 mm. Fokussierung des 
Operationsfeldes via Joystick. 

–  200 mm

–  450 mm

250 mm	 Balanced Arm
	 Ergonomische und stufenlose Einstel­

lung aller Positionen, selbst wenn eine 
externe Kamera angebracht ist.

3D-Kamera (integriert)
Die Übertragung 
der Bilder an einen 
3D-Monitor erlaubt 
eine ergonomische 
Sitzhaltung.

8-Funktionen- 
Fußpedal
Steuerung aller 
Funktionen der 
Bedieneinheit 
via Fußpedal.

Weitere Zubehör-Highlights 
zur Funktionserweiterung 
finden Sie auf Seite 7.

4K-Kamera/Recorder/
Anti-Reflect-Modul/ 
Autofokus 
Ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen 
(USB-Speicher) über einen integrierten 
Recorder und Zugriff via Mouse.
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Komfort-Zoom

Zubehör

	 Binokulartubus mit Anzeige 
des Augenabstandes

	 Die Anzeige des Augen­
abstandes erlaubt es, das 
Mikroskop schnell auf den 
individuellen, bekannten 
Pupillenabstand einzustellen.

	 Weitwinkelokulare (12,5x)
	 Weitwinkelokulare für ein größt­

mögliches Sehfeld, erhältlich mit oder 
ohne Fadenkreuz-Kennzeichnung. Die 
Okulare ermöglichen die Einstellung 
der Dioptrienwerte und sind daher für 
Brillenträger bestens geeignet. 

	 Komfort-Zoom
	 Die Komfort-Zoom-Funktion 

erlaubt eine stufenlose 
Vergrößerung des Arbeits­
bereiches. 

Preis: 21.850 €
Stufenlose 

Vergrößerung

Spezialtubus mit 
Vergrößerungsboost
Mit dem Spezialtubus 
lässt sich die Ver­
größerung um bis zu 
150 % erhöhen.

Zweite LED-Lichtquelle 
Bei einem Arbeits­
abstand von 250 mm 
erhöht sich die 
Beleuchtungsstärke auf 
170.000 Lux. 

Zweite LED-Lichtquelle

OMS2380 R2

Laserfilter (intern)
Interne Laserfilter für diverse 
Wellenlängen: LF60 (660 nm),  
LF80 (800-830 nm), LF90 (940 nm), 
LF100 (980 - 1064 nm),  
LF200 (2780 - 2940 nm).

Kariesdiagnostik
Präzise Kariesentfer­
nung dank fluoreszie­
render LED-Lampe.
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	 Balanced Arm
	 Ergonomische und stufenlose Einstellung 

aller Positionen, selbst wenn eine externe 
Kamera angebracht ist.

–  200 mm

–  450 mm

250 mm

Integrierter VarioDist  
Mit der integrierten 
VarioDist-Linse kann 
der Arbeitsabstand 
von 200 bis 450 mm frei  
gewählt werden.

	 LED-Beleuchtung
	 Die LED-Lichtquelle (100.000 Lux) 

bietet die Möglichkeit, den Lichtkegel 
entsprechend der Bedürfnisse ein­
zustellen. Zudem können ein Orange- 
oder Grünfilter eingeschwenkt 
werden. 

	� Verschiedene Lichtkegel und integrierte Filter
	 - �Orangefilter dient als Schutz vor  

frühzeitiger Polymerisation 
	 - �Grünfilter für die bessere Detailsicht  

bei blutigen Szenarien

A - Anti-Reflect-Modul (optional)
B - Großer Lichtkegel
C - Orangefilter
D - Grünfilter
E- Kleiner Lichtkegel
F - Mikro-Lichtkegel 

3D-Kamera (integriert)
Die Übertragung 
der Bilder an einen 
3D-Monitor erlaubt 
eine ergonomische 
Sitzhaltung.

4K-Kamera/Recorder/
Anti-Reflect-Modul 
Ermöglicht Foto- und 
Videoaufnahmen (USB-Speicher) 
über einen integrierten Recorder 
und Zugriff via Mouse.

Weitere Zubehör-Highlights 
zur Funktionserweiterung 
finden Sie auf Seite 7.
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Komfort-Basic Plus
Balanced Arm  
Ergonomische und 
stufenlose Einstel­
lung aller Positionen, 
selbst wenn eine 
externe Kamera 
angebracht ist.

LED-Beleuchtung
Die LED-Lichtquelle (70.000 Lux)  
bietet die Möglichkeit, den Lichtkegel entsprechend der 
Bedürfnisse einzustellen. Zudem können ein Orange- 
oder Grünfilter eingeschwenkt werden. 

Preis: 16.146 €6-stufiger 
Vergrößerungswechsler

OMS2360

Laserfilter (extern)
Externer Laserfilter für diverse Wellen­
längen: Ex-LF40 (488 - 514 nm), Ex-LF60 
(660 nm), Ex-LF80 (800-830 nm), LF90 
(940 nm), Ex-LF100 (980 - 1064 nm),  
Ex-LF200 (2780 - 2940 nm).

Weitwinkelokulare (12,5x)
Weitwinkelokulare für ein größtmögliches Sehfeld, er­
hältlich mit oder ohne Fadenkreuz-Kennzeichnung. Die 
Okulare ermöglichen die Einstellung der Dioptrienwerte 
und sind daher für Brillenträger bestens geeignet. 

	 6-stufiger Vergrößerungswechsler
	 Schnelle und komfortable Einstellung der bis zu 

24,2x-Vergrößerung über den Regler, der an beiden 
Seiten des Mikroskops zu finden ist.

Binokulartubus mit Anzeige des Augenabstandes
Die Anzeige des Augenabstandes erlaubt es, das 
Mikroskop schnell auf den individuellen, bekannten 
Pupillenabstand einzustellen.

Integrierter VarioDist
Mit der integrierten VarioDist-Linse kann der Arbeits­
abstand von 200 bis 450 mm frei gewählt werden.

Integrierte Full HD Kamera/Recorder 
Ermöglicht Foto- und Videoaufnahmen über einen 
integrierten Recorder mit SD-Karte / USB-Speicher 
und Zugriff via Mouse.

Zubehör

Spezialtubus mit 
Vergrößerungsboost
Mit dem Spezialtubus 
lässt sich die Ver­
größerung um bis zu 
150 % erhöhen.
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Zubehör

Beamsplitter
Unverzichtbares Element zur Video- und 
Fotodokumentation.

Rotationsring
Ermöglicht die Anpassung des Mikroskop-
Kopfes auf die individuelle Patientensitua
tion bei gleichzeitiger ergonomischer Sitz
position des/der Behandler:in. 
Diese Winkeloptik ist nur in Verbindung mit 
dem Beamsplitter zu erreichen.

Winkeloptik
Erweiterte ergonomische Aus­
richtung durch Beamsplitter und 
Rotationsring

Rota Foto- und Videokamera-Adapter
Mit diesem Adapter können alle gängigen 
Foto-/ Videokamera-Systeme an das 
Mikroskop angeschlossen werden. Durch 
die rotierbaren Spiegel kann die Bild
ausrichtung angepasst werden.

3D-Modul (extern)
Ermöglicht eine 3D-Darstellung  auf 
3D-fähigen-Wiedergabegeräten 
(Monitore, Beamer, etc.).

Wireless Fußpedal
Steuerung der Foto- und Video­
dokumentation am Smartphone 
über die Zumax App. Erfordert 
zudem den Easy 360 Mobile Phone 
Adapter.

+ =

Easy 360 Mobile Phone Adapter
Ermöglicht den Anschluss aller gängigen Smartphone-
Modelle an das Mikroskop. Zur Falldokumentation, 
Patientenkommunikation, verbesserten Mitverfolgung 
durch die Assistenz und Optimierung des Workflows.

Steuerung der  
Smartphone-Aufnahmen 

via Zumax App.



Alle Preise sind Nettopreise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen 
MwSt. Ein Smartphone ist nicht in den Preisen inbegriffen. Änderungen 
und Irrtümer vorbehalten. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts
bedingungen der American Dental Systems GmbH. Stand: Februar 2023.

AMERICAN DENTAL SYSTEMS GMBH 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 
D-85591 Vaterstetten
T	 +49.(0)8106.300.300 
F	 +49.(0)8106.300.310
M	 info@ADSystems.de 
W	www.ADSystems.de 30
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 Vergrößerungssystem

Manueller 6-fach Vergrößerungswechsler

Stufenloser Komfort-Zoom

Motorischer Zoom

Feinfokus
VarioDist – Variabler Arbeitsabstand von 200 bis 450 mm
Motorischer VarioDist – Variabler Arbeitsabstand
von 200 bis 450 mm mit motorischer Fokussierung

Okulare

Weitwinkelokulare 12,5x – erhältlich mit oder ohne Fadenkreuz-Kennzeichnung; 
Einstellung der Dioptrienwerte möglich
Weitwinkelokulare 10,0x – erhältlich mit oder ohne Fadenkreuz-Kennzeichnung; 
Einstellung der Dioptrienwerte möglich

Tubus
Binokulartubus mit Anzeige des Augenabstandes (180° schwenkbar)

Spezialtubus mit Vergrößerungsboost (Vergrößerungssteigerung bis zu 150 %)

Beleuchtung
LED-Lichtquelle

Zweites Lichtelement (Plus 70.000 Lux)

Positionierungshilfen

Winkeloptik mit Beamsplitter

Magnetische Fixierung

Friktionsbremse

Dokumentation

Integrierte Full HD Kamera mit Aufnahme auf SD-Speicherkarte

Integrierte 4K Kamera mit Aufnahme auf USB-Speicher

Integrierte 3D Kamera (4K) mit Aufnahme auf USB-Speicher

Easy 360 Mobile Phone Adapter (für alle gängigen Smartphones)

Rota Foto- und Videokamera-Adapter (für alle gängigen Kamerasysteme)

Steuerung
Funktionsgriff

8-Funktionen-Fußpedal

Halterung/Montage

Rollenstativ

Bodenhalterung

Wandmontage

Deckenmontage

Laserfilter
Extern

Intern

Konfigurationen im Überblick 

  Basisausstattung            Optionales Zubehör
Montage-Optionen (am Beispiel des ElektroMag OMS3200 R2)

Rollenstativ	        Bodenhalterung	                   Wandmontage	                   Deckenmontage


